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Side sectional drawing

Top sectional drawing MOVA80

TECHNICAL DATA

Panel Thickness
Panel Height 2-3.5 meters
Frame Aluminium
STC 32-44db
Door Optional
Area Meeting room/Classroom/

Banquets

80 mm

Model MOVA80

วัสดุป�ดหน�าบาน MDF หนา 16 mm. 

ซิลยางกันเสียง (Rubber Seal)

Galvanized steel sheet
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MOVA110

Panel Thickness
Panel Height 2-15 meters
Frame Aluminium
STC 40-56db
Door Optional
Area Small office/Large banquet/

Confrence halls

110 mm

Model MOVA110

ชุดลูกล�อคู� (Wheel) 

วัสดุซับเสียง (Rockwool) 

วัสดุป�ดหน�าบาน (MDF) หนา 16 mm. 

ริมขอบแผ�นมีเฟรมรอบบานอลูมิเนียม 
(Aluminium frame)

ซิลยางกันเสียง (Sound Insulation Rubber) 

ซิลยางกันเสียง (Sound Insulation Rubber)

โครงสร�างตัวบานทําด�วยเหล็กและอลูมิเนียม 
(Gavanized Steel & Aluminium Structure) 

door width
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ชุดรางอลูมิเนียม (Aluminum Track)



ผนังบานเลื่อนกันเสียง

ตัวอย�างการจัดเก็บบานเลื่อน

จัดเก็บบานเลื่อนแบบ 1 ลูกล�อ

ตัวอย�างรางอลูมิเนียม

Track M2C

Track M2RC

Track M9

Roller MCG2 Roller MFG2

Single stack

จัดเก็บบานเลื่อนแบบ 2 ลูกล�อ
Side stack
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Roller M2CG

Roller MFG4

Panel height 2 - 4 meters

Panel height 3.5 - 5 meters

Panel height 6 - 15 meters
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